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Eljárástervezés II.  VEMKEL 3153A

Előadás.

A hőcserélőhálózat tervezéséhez szükséges alapadatok. A hőcserélőhálózat külső hőforgalmá-nak meghatározása. Kompozitgörbék. - Hőcserélőhálózat tervezése folyamatáramok közötti maximális energiahasznosításra. - A minimális hőcserélőszám fogalma. Hőcserélőhálózat tervezése a minimálisan szükséges hőcserélőszám figyelembevételével. - A hőcserélőhálózat minimális felületigénye. Hálózattervezés a minimális felületigény figyelembevételével. - A minimális hőmérsékletkülönbség szerepe, az optimális (Tmin meghatározása. - Segédenergia-rendszerek. Hálózattervezés a segédenergia hőmérsékletszintjének figyelembevételével. - Hő-erőgép és hőszivattyú integrálhatósága a technológiai folyamatba. - Meglévő hőcserélőhálózatok felülvizsgálata. - Zárthelyi dolgozat. - Hőcserélők méretezésének alap-elvei. - Hőcserélők típusai, a hőcserélők szerkezeti elemei, TEMa osztályozási rendszer.

- Hőtani méretezéssel kapcsolatos fogalmak, hőátadás mechanizmusai, LMTD, F-tényező, hatásosság. - Egyfázisú hőtranszport, a hőátszármaztatási tényező számítása cső- és köpeny-oldalon. - Forrási hőátszármaztatás, a forrás típusai, a forrási hőátszármaztatásra vonatmkozó korrelációs egyenletek. - Zárthelyi dolgozat.
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