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Gyakorlat

Kőolajipari desztilláció

Időpont:
Feladat: 
Egy egyszerűsített atmoszférikus kőolajlepárló kolonna külső és belső anyag- és hőforgalmának meghatározása, a kolonna szétválasztóképességének ellenőrzése egy meghatározott elválasztási feladat esetén. 

1. A tanulmányi követelmények ismertetése. A kőolaj desztilláció sajátosságai, fogalomrendszere. 2 óra  

2. Feladatkiadás. A nyersanyag tulajdonságainak becslése. 2 óra
3. A betáplálás hőmérsékletének becslése a hőveszteségek elhanyagolásával. 2 óra
4. A kolonna betáplálási zónájának anyagmérlege. 2 óra
5. A betáplálási zóna és a toronyfenék hőmérlege. 2 óra
6. A meghatározott minőségű termékek mennyiségének becslése. 2 óra
7. 1. Zárthelyi. () 2 óra
8. A kolonna hőmérsékletprofiljának becslése. A desztillációs toronyban előforduló ismert anyagáramok tulajdonságainak meghatározása. 1 óra
9. A gázolajelvételi rész anyag- és hőmérlege. 1 óra
10. A petróleumelvételi rész anyag- és hőmérlege. 1 óra
11. Oktatási szünet

12. A legfelső tányér anyag- és hőmérlege, a kondenzátor hőmérlege. A kolonna bruttó hőmérlege, ellenőrzés. 1 óra
13. A desztillációs rendszer szétválasztó-képességének értékelése ellenőrzése. 1 óra
14. 2. Zárthelyi. ()
15. Egyéni feladat befejezése, leadása, szóbeli beszámoló. 1 óra
Kőolajipari berendezések méretezése
Időpont: szerda 1-7 héten szerda 13-14. 8-15 héten szerda 12-14.
1. Kőolajipari tárolótartályok, ismertetés. Párolgási veszteségek becslése. I. Párolgási veszteségek becslése. II. (Bíró Szabolcs)        1 óra
2. Kőolajipari szivattyúk és kompresszorok, ismertetés. CPPAC és Chemcalc 15 programok felhasználásának bemutatása. (Bíró Szabolcs)    1 óra
3. Kőolajipari szivattyúk és kompresszorok, ismertetés. CPPAC és Chemcalc 15 programok felhasználásának bemutatása. (Bíró Szabolcs)   1 óra
4. Kőolajipari szivattyúk és kompresszorok, ismertetés. CPPAC és Chemcalc 15 programok felhasználásának bemutatása. (Bíró Szabolcs)    1 óra
5. Kőolajipari anyagáramok tulajdonságainak becslése I. HPI product blending programcsomag használatának bemutatása.  (Geiger András) 1 óra
6. Kőolajipari anyagáramok tulajdonságainak becslése II. HPI product blending programcsomag használatának bemutatása.  (Geiger András)   1 óra
7. Csővezetékek méretezése I. WinpipeD, Bentley plantspace Piping – for inteligent 3D piping design, Plantspace P(ID – for piping and instrumentation diagrams, ISOGEN – for automatic production of isometric piping drawings szoftverek használatának bemutatása. (Miskolczi Norbert)    1 óra
8. Zárthelyi I. (2004. 03. 31.) 2 óra
9. Üzemelrendezés. (Sági Richárd)  1 óra 

Vákuumelőállító berendezések, ejektorok. (Miskolczi Norbert, 2003. 03. 18.) 1 óra
10. Vákuumelőállító berendezések, ejektorok. (Miskolczi Norbert) 2 óra
11. Oktatási szünet  (VEN)

12. Csőkemence méretezés alapelvei, szerkezeti elemek, hőátadás mechanizmusai. (Magyar Szabolcs) 2 óra
13. Csőkemencék, mintafeladat ismertetés. (Magyar Szabolcs) 2 óra
14. Csőkemencék, mintafeladat ismertetés. (Magyar Szabolcs) 2 óra
15. Zárthelyi II. (2004. 05. 19.)
